
 时域反射仪 
6050X1和 6050X2 TRASE 

TRASE系统利用时域反射（TDR）测定土壤或其他介质的容积含水量。测定可在
15秒内完成，可以立刻读数，也可将数据存储供下载使用。测定可以通过手工
操作，也可通过编程自动测定和存储数据。通过RS-232串口与计算机连接，进
行遥测或下载存储的数据和图形资料。多通道控制器可使一台Trase设备1次进
行多达256个不同位点的自动测定。 
具有不同型号的Trase可供选择。系统I是一个适用于田间操作的便携式型号。
通过键盘键入命令，资料被输出到显示屏上，电源为充电蓄电池。Trase BE是
设计用在用电方便的固定地点的测定，可通过交流电或外接蓄电池供电。使用
计算机或手持式终端控制操作和浏览数据。 
不同的波导探头可供选择。波导探头插入被测土壤中，可以是便携式使用（即
插即测），也可被永久安装使用。Trase系统I使用的标准波导探头容易更换导
波杆。Slammer型波导探头为便携式，设计用于粗糙、操作重的田间使用。埋
入式波导探头主要用于永久性安装，但在空间有限条件下，也可用来进行方便
地操作。 
产品型号 特性 重量 
6050X1 Trase系统 I（包括Trase分析仪，波导杆连接器，

15 cm波导杆，埋入式波导探头，6AH电池包和电池
充电转换器） 

11.92kgs 

6050X2 Trase BE（包括多通道控制器和AC电源适配器） 4.22kgs 

波导探头连接器和导波杆  
产品型号 特性 重量 
6002F1 波导探头连接器 0.71Kgs 
 系统I中的波导探头连接器，是一种将导波杆插入土壤的坚固和灵

活设备。旋转凸形螺扣松开和拧紧连接器上的导波杆，使导波杆可
以快速而容易替换。根据导波杆的不同长度，它可快速进行多次测
定。导波杆也可被永久性安装到土壤中，通过简单地将波导探头连
接器与导波杆连接，进行定点周期性测定，而且没有重复插入导波
杆引起的土壤扰动。可以使用校准条以便在安装过程中使两个导波
杆之间保持正确的距离，这在插入较长导波杆时特别有用。可单独
订购长度从15 cm到70 cm的导波杆。 

6005L2 埋入式波导探头  0.17kgs 
 埋入式波导探头被设计用于永久性土壤安装，可以在土壤剖面的任

何深度进行埋设测定。导波杆为20 cm长，直径1/8"（0.3cm）的不
锈钢棒。埋入式波导探头也可在空间有限条件下，轻插快测。各种
长度的加长电缆线可选，1个控制中心可能连接多个波导探头。 

6005CL2 带塑套埋入式波导探头   0.19Kgs 
 带塑套埋入式波导探头（0.19kgs），是设计用在当土壤中有盐分

或其它化学物质存在，难以准确测定的情况。导波杆包上一层特殊
塑料套，可减少信号损失，并且能在困难条件下进行测定。 

6050X2,,Trase系统BE 

6050X1,trase系统1 

6002F1 波导探头连接器 
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 6101 Slammer波导探头    3.97Kgs 
 Slammer波导探头（3.97kgs）是设计用于粗糙和操作重田间使

用。在需要将导波杆插入坚硬、干燥且紧实的土壤情况下，使
多次测定变得较为容易。在安装困难条件下可使用能拆卸的
2.5 lb锤将导波杆插入土壤。长度从20cm到60cm的导波杆可以
单独订购。 

6102 凿孔式波导探头   1.36Kgs 
 凿孔式波导探头（1.36kgs）是一种可以重型操作的波导探

头，与Slammer波导探头相似，但没有T型把手。凿孔式波导探
头的连接器上有一螺纹接头，标准的1英寸带螺纹导波管可以
与之连接，引导探头向下进入凿好的洞孔。标准的3英寸波导
探头可被用在当需要使用落锤将探头插入土壤的情况。订购时
必须指定电缆线长度 

6111 小型埋入式波导探头  0.13Kgs 
 小型埋入式波导探头（0.13kgs）是设计用于地表的浅层测定

和实验室土柱的测定。导波杆8cm长，外杆之间距离为2.5cm。 

6008CL15 带塑套的波导探头（15 cm（1套2根）） 0.09kgs 
6008CL30 带塑套的波导探头（30 cm（1套2根）） 0.16kgs 
6008CL45 带塑套的波导探头（45 cm（1套2根）） 0.23kgs 
6008CL60 带塑套的波导探头（60 cm（1套2根）） 0.31kgs 
6008CL70 带塑套的波导探头（75 cm（1套2根）） 0.36kgs 
6008L15 波导探头（15 cm（1套2根）） 0.07kgs 
6008L30 波导探头（30 cm（1套2根）） 0.15kgs 
6008L45 波导探头（45 cm（1套2根）） 0.23kgs 
6008L60 波导探头（60 cm（1套2根）） 0.30kgs 
6008L70 波导探头（75 cm（1套2根）） 0.35kgs 

6002F1波导探头连接器的导波探头  

6008CL15 带塑套的重型波导探头（20 cm） 0.31kgs 
6008CL30 带塑套的重型波导探头（30 cm） 0.45kgs 
6008CL45 带塑套的重型波导探头（40 cm） 0.54kgs 
6008CL60 带塑套的重型波导探头（50 cm） 0.68kgs 
6008CL70 重型波导探头（60 cm） 0.78kgs 
6008L15 重型波导探头（20 cm） 0.31kgs 
6008L30 重型波导探头（30 cm） 0.45kgs 
6008L45 重型波导探头（40 cm） 0.54kgs 
6008L60 重型波导探头（50 cm） 0.68kgs 
6008L70 重型波导探头（60 cm） 0.78kgs 

6101 Slammer波导探头和6102凿孔式波导探头连接器的波导探头 

附件   
产品型号 特性 重量 
6006L02 增长缆线（2 m） 0.09kgs 
6006L05 增长缆线（5 m） 0.20kgs 

6005L2 埋入式波导探头 

6101 Slammer波导探头 

6102   凿孔式波导探头   

6111小型埋入式波导探头 
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 6006L10 增长缆线（10 m） 0.38kgs 
6006L15 增长缆线（15 m） 0.57kgs 
6006L20 增长缆线（20 m） 0.75kgs 
6006L25 增长缆线（25 m） 0.92kgs 
6006L30 增长缆线（30 m） 1.11kgs 
6006L35 增长缆线（35 m） 1.28kgs 
6006L40 增长缆线（40 m） 1.45kgs 
6010 安装工具（适于6008系列波导探头连接器，

在干燥或紧实土壤中协助插入波导探头） 
1.02kgs 

6012 校准条（适于6008系列波导探头连接器，当
在土壤中插入波导探头时，保持波导探头导
波杆之间的正常距离） 

0.07kgs 

6101-4000 Slammer校准条（适于6009系列波导探头连
接器，当在土壤中插入波导探头时，保持波
导探头导波杆之间的正常距离） 

0.07kgs 

6020 多通道控制器 
6020B05 多通道控制器箱（76个通道，可插接5个16

通道控制板） 
7.33kgs 

6020B17 多通道控制器箱（256个通道，可插接16个
16通道控制板） 

13.11kgs 

6021C16 16通道TDR控制板（可连接和控制16个埋入
式波导探头） 

0.57kgs 

6022 多通道控制板（控制多通道控制插板的测定
功能） 

0.08kgs 

   
附件   
产品型号 特性 重量 
6030BK 背包（黑色，Trase系统I） 1.59kgs 
6030GR 背包（绿色，Trase系统I ） 1.59kgs 
6058C8 1/2 Mb内存条 0.15kgs 
6058C10 4 Mb内存卡 0.25kgs 
6060E24 Trase电池包（24 amp hour） 9.35kgs 
6300K§ WinTrase工具包（带调制解调器，北美,

Trase I） 
1.13kgs 

6300K2 WinTrase工具包（不带调制解调器,Trase 

I） 
0.34kgs 

6300K1-BE WinTrase工具包（带调制解调器，北美,

Trase BE） 
1.13kgs 

6300K2-BE WinTrase工具包（不带调制解调器, Trase 

BE） 
0.34kgs 

8001 WinTrase软件包 0.05kgs 

TDR水分测定仪器的配件列在52页 

6009L20重型波导探头 

6020B05(76个通道）多通道控
制器箱 
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6030BK,背包 



 
TDR水分测定仪器的配件 
 

6050X1和6050BE型Trase配件 
产品型号 特性 重量 
6003F1L78 波导探头连接电缆线（2 m长） 0.45kgs 
6020-100 多通道控制器内部连接组件 0.09kgs 
6023 多通道控制器连接电缆线（5英尺长） 0.08kgs 
6050V100-240 蓄电池充电器（输入电压100到240 V） 0.55kgs 
6058C9 TDR卡 0.19kgs 
6060E06 Trase电池包（7 amp hour） 3.88kgs 
6101-3000 Slammer波导探头连接电缆线 0.34kgs 
MEB003K1 蓄电池, 6V，7 amp hour（1套2个） 2.63kgs 
MEB005K1 蓄电池, 12V，12 amp hour（1套2个） 8.20kgs 
   

产品型号 特性 重量 
6101-3000 电缆线（2 m长） 0.34kgs 
RW1000BAM 垫圈（铜质（1组4片）） 0.004kgs 
MZL025 手钳 0.03kgs 

6101型Slammer波导探头配件 

6101K1 O型垫圈包（包括 1 - M 8 0 2 X 1 5 1， 6 -

M802X012和1-M802X013） 
0.03kgs 

6101-2000-06 锤子 1.81kgs 
6101-1000 田间连接板组件 0.01kgs 
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